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Adverténcia, airbag do acompanhante
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A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida com o airbag do acompanhante ati-
vado

Se o airbag do acompanhante estiver ativado,
uma crianga sentada no banco do acompa-
nhante pode ser atingida pelo airbag do acom-
panhante em caso de acidente.

» NUNCA utilizar um sistema de retengédo
para criangas virado para a retaguarda
num banco protegido por uma almofada
de ar ativada a frente; perigo de MORTE
ou de LESOES GRAVES para a crianca.

Observe o capitulo "Criangas no veiculo".
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Bem-vindo ao mundo da Mercedes-Benz

Leia cuidadosamente estas instru¢des adicionais e
familiarize-se com o seu veiculo antes da primeira
viagem. Para sua seguranga e para uma vida Util
prolongada do veiculo, respeite as instrugdes e 0s
avisos de seguranga constantes nestas instrugdes
adicionais. A sua inobservancia pode causar danos
no veiculo, bem como danos pessoais e ambien-
tais.

O equipamento, ou a designagdo do produto, do
seu veiculo pode variar, dependendo dos seguintes
fatores:

* Modelo

e Encomenda

e \ersdo do pais

e Disponibilidade

As ilustracdes neste Manual do Condutor apresen-
tam um vefculo com volante a esquerda. Nos vei-
culos com volante a direita, a disposigdo dos com-

ponentes do veiculo e dos elementos de comando
divergem de forma correspondente.

A Mercedes-Benz desenvolve continuamente os
seus veiculos.

Por este motivo, a Mercedes-Benz reserva-se o
direito de introduzir alteragdes nos seguintes pon-
tos:

e Configuragéo

¢ Equipamento

e Tecnologia

Por esse motivo, a descrigao pode diferir do seu
veiculo em determinados casos.

A documentagado seguinte € parte integrante do
veiculo:

e Manual do Condutor impresso

e Livro de Manutengao

o Instrucdes adicionais

Estes documentos devem permanecer sempre no

veiculo. Se vender o veiculo, entregue todos os
documentos ao novo proprietario.
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Simbolos

Nas presentes instrugdes adicionais encontraré os
seguintes simbolos:

A ADVERTENCIA Perigo devido a inobservan-
cia de avisos de seguranga

Os avisos de seguranga chamam a atengéo
para perigos que podem pdr em risco a sua
prépria salde ou vida e/ou a salde ou vida de
terceiros.

P> Respeite os avisos de seguranca.

¢ INDICAGAO RELATIVA A PROTEGAO DO
MEIO AMBIENTE Danos ambientais devido
a inobservancia de indicagdes relativas a
protegdo do meio ambiente

As indicagdes relativas a prote¢do do meio
ambiente fornecem-lhe informagdes sobre
comportamentos ou métodos de eliminagdo
ecoldgicos.

»- Observe as indicagdes relativas a prote-
¢do do meio ambiente.

I INDICAGAO Danos materiais devido &
inobservancia de indicacgdes relativas a
danos materiais

As indicagdes relativas a danos materiais aler-
tam para riscos que podem provocar danos no
veiculo.

b Observe as indicacgoes relativas a danos
materiais.

(i Indicagdes Uteis ou outras informagdes que o
poderdo ajudar.

> Instrugdo de procedimento

(— Pode encontrar mais informagoes

pagina) acerca de um determinado tema

Indicacdo Indicagéo no display multifungdes/
display de media



4 Vis&do geral - Vis&o geral do equipamento

@ Unidade de comando do aque-
cimento independente (consulte
0 Manual do Condutor do vei-
culo)

@ Banco do condutor e do acom-
panhante manobrével (consulte
0 Manual do Condutor do vei-
culo)

© Mesa rebativel
Combinagédo banco/cama

© Extensdo da cama

—

19
23
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Protegdo do ambiente

gﬁ Indicago relativa a prote¢édo do meio
ambiente Danos ambientais causados
pelas condigdes de utilizagdo do veiculo e
pelo estilo de condugéo pessoal

A emissdo de substancias nocivas do veiculo
depende diretamente da utilizagdo do veiculo.

Contribua para a protegao do ambiente utili-
zando o seu veiculo de forma ecoldgica. Nesse
sentido, tenha em conta as seguintes reco-
mendagOes relativas as condi¢des de utiliza-
¢do do veiculo e ao estilo de condugdo pes-
soal.

Condigdes de funcionamento:

b Preste atencdo a pressdo correta dos
pneus.

> Ndao transporte carga desnecessaria
(p.ex., um suporte de bagagens no teja-
dilho de que j& néo precisa).

p Cumpra os intervalos de manutencéo.
Um veiculo com os servigos de manuten-
¢do regularmente efetuados protege o
ambiente.

- Mande efetuar os trabalhos de manuten-
¢ao sempre numa oficina qualificada.

Estilo de condug&o pessoal:
» Nd&o acelere ao ligar o motor.

» Nao aquega o veiculo com o mesmo
parado.

b Adote uma condugdo defensiva e mante-
nha uma distancia suficiente.

b Evite aceleragdes e travagens frequentes
e bruscas.

» Engrene as velocidades atempadamente,
utilizando apenas %3 da velocidade
maxima para o efeito.

» Desligue o veiculo em filas de espera
causadas pelo congestionamento do
tréansito, utilizando, p.ex., a fungéo ECO
start/stop.

p Conduza de forma a poupar combustivel.
Observe a indicagao ECO para um estilo
de condugéo com consumo reduzido.

Instrugdes adicionais

Estas instrugdes adicionais descrevem todos os
modelos, equipamentos de série e especiais do

seu veiculo que estavam disponiveis na data de
fecho da redagédo das respetivas instrugdes adicio-
nais. Sdo possiveis divergéncias especificas para
cada pafs. Tenha em conta que o seu veiculo pode
nao estar equipado com todas as fung¢des descri-
tas. Isto aplica-se também a sistemas e fungoes
relevantes em termos de seguranga. Por essa
razao, o equipamento do seu veiculo pode ser dife-
rente em algumas descrigdes e ilustragdes.

O Manual do Condutor, as instrugdes adicionais e
o livro de manutengdo sao documentos importan-
tes e devem ser guardados no veiculo.
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Protegdo antirroubo

Se for detetado um movimento no interior do vei-
culo com o sistema de protegdo do interior ati-
vado, p.ex., porque alguém penetra no interior do
veiculo, é acionado um sinal de alarme (consulte o
Manual do Condutor do veiculo).

(i) Se o teto expansivel estiver aberto ou o aque-
cimento independente ligado, o sistema de
protecdo do interior esta desativado.

Comportamento em caso de trovoada

Em caso de trovoada, separe do veiculo todas as
alimentacdes de poténcia e do cabo. Deste modo,
evita possiveis danos causados por relampagos e
sobretensdo.

Em caso de trovoada, efetuar as seguintes medi-
das:

o Separe outras alimentagdes de poténcia e do
cabo do veiculo e, se necessario, remova ante-
nas ou recetores de satélite.

o Feche o teto expansivel (— pégina 13).

o Aguarde dentro do veiculo que a trovoada
passe.

Comportamento em caso de incéndio

Regras de comportamento

Em caso de incéndio:

o Faca todos os ocupantes abandonar o veiculo.

e Avise outras pessoas e chame os bombeiros.

o Combata o incéndio apenas se ndo implicar
riscos.

Medidas de prevengéo

Mantenha a méo pelo menos um extintor de p6
quimico aprovado, ou com as condi¢des da norma
ISO 7165, de 1 kg.

Familiarize-se com as indicag0es constantes do
extintor e com as medidas de seguranga de com-
bate a incéndios impostas pelo local de estaciona-
mento (parque de campismo).

Encontrara mais informagdes no manual do condu-
tor do veiculo.

Transportar criangas em seguranga no veiculo

Se transportar criangas, ter particular atengéo

(i) Respeite também as indicages de seguranca
relativas a esta situagéo. Se transportar crian-

¢as, pode, desta forma, identificar possiveis
riscos e evitar perigos (— pagina 7).

Ser consciente

Lembre-se de que a negligéncia ao proteger a cri-
anga no sistema de retencgdo para criangas pode

ter consequéncias graves. Seja consciente e pro-
teja cuidadosamente a crianga antes de cada via-
gem.

Para uma melhor protecéo de criangas com menos
de 12 anos ou menos de 1,50 m de altura, a
Mercedes-Benz recomenda que respeite as
seguintes indicagoes:

e Proteja uma crianga num sistema de retengao

para criangas adequado ao seu veiculo
Mercedes-Benz.

« O sistema de retengao para criangas tem de
ser adequado a idade, ao peso e a altura da
crianga.

« 0O banco do veiculo tem de ser adequado ao
sistema de retengdo para criangas a montar
(— péagina 9).

De acordo com as estatisticas de acidentes, por
norma, as criangas transportadas nos bancos tra-
seiros viajam mais seguras do que nos bancos
dianteiros. Por essa razéo, a Mercedes-Benz reco-
menda-lhe vivamente que monte preferencial-
mente o sistema de retengdo para criangas num
banco traseiro.

0 termo genérico "sistema de retengéo para crian-
gasll

Nestas instru¢des adicionais é utilizado o termo
genérico "sistema de retengdo para criangas". Um
sistema de retengdo para criangas &, p.ex.:

e uma cadeira para bebé
e uma cadeira de crianga virada para tras
e uma cadeira de crianga virada para a frente

e uma elevagdo da cadeira de crianga com
encosto e guias do cinto de seguranga

O sistema de retengdo para criangas tem de ser
adequado a idade, ao peso e a altura da crianga.

Respeitar leis e regulamentos

Respeite as disposi¢coes legal em vigor relativas a
utilizagdo de um sistema de reteng&o para crian-
¢as no veiculo.

Certifique-se de que o sistema de retengéo para
criangas estd aprovado de acordo com as normas
de verificagéo e as diretivas em vigor. Podera obter
mais informacgdes numa oficina qualificada. A
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Mercedes-Benz recomenda uma oficina autorizada
Mercedes-Benz.

Utilizar apenas sistemas de retengdo para criangas
aprovados

Sé podem ser utilizados no veiculo sistemas de
retencdo para criangas conformes com a norma
UNECE UN R44.

Respeite as informagdes relativas as categorias de
homologacéo dos sistemas de retengao para crian-
cas e as indicagdes sobre a etiqueta de aprovagao
no sistema de retengdo para criangas

(— pégina 10).

Detetar riscos, evitar perigos

Sistemas de fixagéo para sistemas de reteng¢do
para criangas no veiculo

Utilize apenas os seguintes sistemas de fixagao
para sistemas de reten¢do para criangas:

« O sistema de cintos de seguranga do veiculo
o As fixagbes Top Tether

A montagem simples nos estribos de fixagao do
veiculo pode reduzir o risco de uma montagem
incorreta do sistema de retencéo para criangas.

Vantagem de um sistema de retengado para crian-
¢as virado para trés

Transporte um bebé ou uma crianga pequena, pre-
ferencialmente, num sistema de retengdo para cri-
angas adequado, virado para trés. Neste caso, a
criancga fica sentada no sentido oposto ao da mar-
cha e olha para tras.

Os bebés e as criangas pequenas tém uma muscu-
latura do pescoco fragil comparativamente com o
tamanho e o peso da sua cabeg¢a. Num sistema de
retengdo para criangas virado para tras, o risco de
ferimento da coluna cervical em caso de acidente
pode ser reduzido.

Fixar sempre corretamente o sistema de retengéo
para criangas

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida devido a uma montagem incorreta do
sistema de retengdo para criangas

Nao é, entdo, possivel proteger ou reter a cri-
anga como previsto.

» Eimprescindivel que respeite as instru-
¢Oes de montagem do fabricante do sis-
tema de retengdo para criangas, assim
como a area de aplicagéo.

b Assegure-se de que toda a superficie de
apoio do sistema de retengéo para crian-
cas assenta na superficie do assento do
banco.

P Nunca coloque objetos como, p.ex.,
almofadas por baixo ou atras do sistema
de retengdo para criangas.

p Utilize sistemas de retengao para crian-
¢as apenas com o revestimento original
previsto.

P> Substitua os revestimentos danificados
apenas por revestimentos originais.

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida devido a sistemas de retengao para
criangas soltos no veiculo

Se o sistema de retencdo para criangas estiver
incorretamente montado ou fixo, pode soltar-
-se.

Como consequéncia, ndo é possivel proteger
ou reter a crianga como previsto.

O sistema de retengdo para criangas nao utili-
zado pode ser projetado, atingindo os ocupan-
tes do veiculo.

» Eimprescindivel respeitar as instrugdes
de montagem do fabricante do sistema
de retengdo para criangas, assim como a
area de aplicagdo.

» Monte sempre corretamente os sistemas
de retengdo para criangas, mesmo
quando sdo transportados sem serem
utilizados no veiculo.

« Respeite sempre as instru¢gdes de montagem e
de utilizagéo do fabricante do sistema de
retengdo para criangas utilizado, bem como as
indicagdes especificas do veiculo:

- Fixar um sistema de retengdo para crian-
¢as com o cinto de seguranga no banco
traseiro .

- Fixar um sistema de reteng¢do para crian-
¢as com o cinto de seguranga no banco do
acompanhante . Respeite as indica¢des
especificas relativas aos sistemas de reten-
¢do para criangas virados para tras e para
a frente .

o Observe as placas de adverténcia no interior
do veiculo e no sistema de retencéo para cri-
ancas.

o Se existente, fixe também o Top Tether.
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N&o alterar o sistema de retengdo para criangas

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a alteragdes no sistema de reten-
¢do para criangas

O sistema de retengdo para criangas deixa de
funcionar corretamente. Existe elevado perigo
de ferimentos!

» Nunca altere um sistema de retengéo
para criangas.

» Aplique apenas acessorios que o fabri-
cante do sistema de retengdo para crian-
¢as tenha aprovado especificamente
para o sistema de retencdo para criancas
em causa.

Para limpar os sistemas de retengdo para criangas
recomendados pela Mercedes-Benz, recomenda-

mos-lhe produtos de conservagéo da Mercedes-
-Benz.

Utilizar apenas sistemas de retengéo para criangas

intactos

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida devido a utilizagdo de sistemas de
retengdo para criangas danificados

Os sistemas de retengdo para criangas ou 0s
respetivos sistemas de fixagdo danificados ou
expostos a fortes pressdes durante um aci-
dente j& ndo conseguem garantir a protegdo
prevista.

A crianga ndo pode ser retida em caso de
necessidade.

» Substitua de imediato os sistemas de
retengdo para criangas danificados ou
expostos a fortes pressdes durante um
acidente.

»-  Mande verificar de imediato os sistemas
de fixagao dos sistemas de retengao
para criangas numa oficina qualificada
antes de voltar a montar um sistema de
retengdo para criangas.

Evitar a incidéncia direta de raios solares

A ADVERTENCIA Perigo de queimaduras
devido a incidéncia direta de raios solares
na cadeira de crianga

Se o sistema de retencdo para criangas estiver
exposto a incidéncia direta de raios solares, os
componentes podem aquecer bastante.

As criancas podem queimar-se nestes compo-
nentes, nomeadamente em componentes
metélicos do sistema de retencéo para crian-
cas.

» Certifique-se sempre de que ndo expde 0
sistema de retengdo para criangas a inci-
déncia direta de raios solares.

» Proteja o sistema de retengéo para crian-
¢as, p.ex., com um cobertor.

» Antes de fixar a crianga, deixe arrefecer
o0 sistema de retengdo para criangas se
tiver estado exposto a incidéncia direta
de raios solares.

» Nunca deixe criangas no veiculo sem a
devida vigilancia.

Ter em ateng@o ao parar ou estacionar

A ADVERTENCIA Perigo de acidente e de
ferimentos se deixar criangas sem vigilan-
cia no veiculo

Se deixar criangas sem vigilancia no veiculo,
elas podem, sobretudo,

e abrir as portas e colocar outras pessoas ou
utentes da estrada em perigo.

« sair do veiculo e ser atropeladas.

 operar equipamentos do veiculo e, p.ex.,
entalar-se.

Adicionalmente, as criangas podem colocar o

veiculo em movimento, p.ex., ao:

¢ soltar o travdo de estacionamento.

o alterar a posigdo da caixa de velocidades.

o ligar o veiculo.

» Nunca deixe criangas no veiculo sem a
devida vigilancia.

» Quando abandonar o veiculo, leve sem-
pre a chave consigo e tranque o veiculo.

» Mantenha a chave fora do alcance das
criangas.

Visdo geral dos sistemas de retengdo para crian-
cas recomendados

(i) Podera obter mais informagdes sobre o sis-
tema de retenc¢do para criangas correto numa
oficina qualificada. A Mercedes-Benz reco-

menda uma oficina autorizada Mercedes-Benz.
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Fixag&@o com o cinto de seguranga do lugar do vei-
culo

Classe de peso O (até 10 kg e até cerca de
6 meses) e classe de peso 0+ (até 13 kg e até
cerca de 15 meses)

Modelo' BABY SAFE plus II

Homologacdo E1 04 301 146

Numero de enco- A 000 9703802

menda?

1 Fabricante: Britax Romer 2 com cdédigo de cor 9H95
Sistemas de reteng&o para criangas R129 (peso
até 13 kg, altura de 40 até 83 cm e idade desde o
nascimento até cerca de 15 meses)

Modelo' Baby Safe 3 i-Size

Classe de tamanho R2

Homologacao E1*129R03/04*0060

*02

Ndmero de enco- A 000 970 68 02

menda

1 Fabricante: Britax Romer

Classe de peso | (9 até 18 kg e de cerca de
9 meses até 4 anos)

Modelo' DUO plus

Homologagéo E1 04 301 133

Ndmero de enco- A 0009704302

menda?

1 Fabricante: Britax Romer 2 com cddigo de cor 9H95
Classe de peso II/1ll (15 até 36 kg e de cerca de 3
até 12 anos)

Modelo' KIDFIX XP

Homologacao E1 04 301 304

Numero de enco- A 000 97049 02

menda?

Modelo!
Homologagéo

Numero de enco-
menda?

1 Fabricante: Britax Romer

AMG KIDFIX XP
E1 04 301 304
A 0009703302

2 com cddigo de cor 9H95

Sistemas de retenc¢éo para criangas R129 (peso de
15 até 36 kg, altura de 100 até 150 cm e idade
desde cerca de 3,5 até 12 anos)

Modelo'
Classe de tamanho
Homologacédo

Numero de enco-
menda

1 Fabricante: Britax Romer
Modelo'

Classe de tamanho
Homologacéo

Numero de enco-
menda

1 Fabricante: Britax Romer

KIDFIX M i-Size
B2

E1*129R03/04*0061
*02

A 00097089 02

AMG KIDFIX M i-Size
B2

E1*129R03/04*0061
*02

A 0009709102

Visdo geral dos lugares adequados para a instala-
¢80 de um sistema de retengao para criangas

Banco traseiro esquerdo/direito (2.2 e 3.2 filas de

bancos)

Sistema de fixagdo preferencial:
Fixacdo da cadeira de crianca ISOFIX
Se existente, fixe também o Top Tether .

Sistema de fixagdo alternativo:
Cinto de seguranga do lugar do veiculo

Banco do acompanhante

Sistema de fixagdo:

Cinto de seguranca do lugar do veiculo

Observar impreterivelmente:

e Com o banco do acompanhante ocupado,
assegure-se, antes e durante a viagem, de que
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o estado do airbag do acompanhante estéa cor-
reto em fungéo da situagdo .

o Respeite as indicagdes relativas a desativagao
automatica do airbag do acompanhante .

Categorias de homologag3do para sistemas de
retengdo para criangas

Utilizar apenas sistemas de retencgéo para criangas
aprovados

Marcagdo no sistema de retengéo para criangas
Na etiqueta de aprovagdo no sistema de retengado
para criangas encontram-se, p.ex., indicagoes
sobre a categoria de homologacao, a classe de
peso e o nimero de homologagao.

Consoante a categoria de homologacdo do sis-
tema de retengao para criangas, podem existir
outras indicag0es, p.ex., a classe de tamanho ISO-
FIX.

Categorias de homologagdo segundo a norma UN
R44

Exemplo de uma etiqueta de aprovagao

o Universal: os sistemas de retengdo para crian-
¢as da categoria "Universal" estdo aprovados
para a instalagdo em veiculos. Podem ser utili-
zados de acordo com as visdes gerais relativas
a adequagdo dos lugares para fixagéo de siste-
mas de retengdo para criangas nos lugares
identificados com U, UF ou IUF.

A marcacao IUF identifica sistemas de reten-
¢do para criangas ISOFIX da categoria "Univer-
sal". Estes sistemas de retencéo para criangas

tém de ser adicionalmente fixados com Top
Tether ou pé de apoio.

» Semiuniversal: os sistemas de retengéo para
criangas da categoria "Semiuniversal" s6
podem ser utilizados se o veiculo e o respetivo
lugar constarem da lista de tipos de veiculos
fornecida pelo fabricante do sistema de reten-
¢do para criangas.

« Especifico do veiculo: os sistemas de retencdo
para criangas da categoria "Especifico do vei-
culo" sé podem ser utilizados se o veiculo e o
respetivo lugar constarem da lista de tipos de
vefculos fornecida pelo fabricante do sistema
de retengdo para criangas.

Respeitar a adequagdo dos lugares do veiculo

Consoante a categoria de homologagdo, existem
sistemas de retencdo para criangas virados para a
frente e/ou para tras. A utilizagdo pode estar limi-
tada a lugares do veiculo especificos:

e Adequagao dos lugares destinados a fixagdo

de sistemas de retencdo para criangas com
cinto de seguranga
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Informagdes sobre dicas de viagem

Encontrara listas de verificagdo e informagdes
complementares Uteis relacionadas com o planea-
mento de viagens, possibilidades de pernoita, bem
como sugestdes e truques na homepage nacional
da Mercedes-Benz, em "Monovolumes e autocara-
vanas"' ou junto das associagdes de caravanismo
nacionais.

Deslocagbes ao estrangeiro

Antes de iniciar a viagem, informe-se sobre as
especificidades aplicaveis ao seu veiculo vigentes
nos paises de transito e de destino como, p.ex.:

e 0s documentos necessarios

o odistico de identificacdo da nacionalidade (no
tamanho obrigatdrio)

¢ aficha de ligagao de corrente, quando se pre-
tende utilizar uma ligagdo de corrente durante
a viagem

* avelocidade maxima autorizada

e as possibilidades de pernoita

e as normas de pernoita

Operagéo de inverno

Sob determinadas condigdes, o seu veiculo é ade-
quado para a utilizagdo no inverno. O sistema de
abastecimento de dgua permanece operacional,
até cerca de -5 °C, se aquecer o veiculo sem
interrupgdo e mantiver o teto expansivel fechado.

Equipamento adicional para a operagéo de
inverno:

e Padeneve

¢ Produto descongelante

* Produto anticongelante

o Correntes de neve

e Cabo de auxilio ao arranque

Para locais de estacionamento invernais a
Mercedes-Benz recomenda que:

P Solte o travdo de estacionamento, para que
este ndo congele.

» Engrene uma velocidade e proteja o veiculo
contra o deslocamento, p.ex., com calgos.

» Né&o coloque os cabos de ligacdo a rede no
chdo. Caso contrario, eles congelam.

1 Néo disponivel em todos os paises

» Mantenha o piso por baixo do veiculo livre.
Nao construa uma barreira de neve direta-
mente ao lado do veiculo. Caso contrario, o
aquecimento independente pode nao funcionar
corretamente (— péagina 28).

Ventile o interior do veiculo.

eV

No inverno, a ventilagéo e extragao do ar é de
especial importancia. A humidade do ar
gerada pelo ar de respiragdo, pelos vapores de
cozinha, pela neve transportada para o interior
do veiculo e pelo vestuario himido deve poder
sair para o exterior.

Se necessario, utilize os desumidificadores
disponiveis no mercado.

Tenha em conta as seguintes indicacgoes:
¢ Cologue o desumidificador num local estavel.

o Assegure-se de que o desumidificador é colo-
cado num local fora do alcance das criangas e
animais.

¢ O conteldo do desumidificador pode provocar
irritacdes de pele. Evite, por isso, o contacto
com as mucosas, feridas abertas e os olhos.

* Nao coloque o desumidificador sobre superfi-
cies em pele, ago inoxidavel ou aluminio.

Antes de utilizar o desumidificador, leia as respeti-
vas instrugdes de utilizagao.
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Lista de verificagdo antes do inicio da viagem

Antes do inicio de cada viagem, certifique-se de
que nado existem quaisquer objetos soltos em
porta-objetos abertos. Estes podem tornar-se peri-
g0s0s durante a viagem.

Antes do inicio da viagem, efetuar o seguinte:
» Ventile o veiculo antes do inicio da viagem.

o Coloque os bancos dianteiros em posi¢édo de
marcha (— pégina 19).

o Coloque a combinagédo banco/cama na area
de protegdo (— pégina 19).

e Recolha a extensdo da cama (— pégina 23).
o Feche o teto expansivel (— péagina 13).
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Teto expansivel

Indicagdes relativas ao teto expansivel

A ADVERTENCIA Perigo de acidente e de
ferimentos devido a teto expansivel ndo
trancado

Se o teto expansivel fechado néo estiver tran-
cado, este pode abrir-se ou mesmo partir-se
durante a viagem.

» Conduza apenas com o teto expansivel
totalmente fechado e trancado.

Il NOTA Danos no teto expansivel devido a
rajadas de vento

O teto expansivel aberto oferece uma grande
area de exposicao ao vento.

Vento forte ou rajadas de vento podem danifi-
car o teto expansivel aberto.

» Estacione sempre o veiculo de modo a
que a sua parte traseira fique exposta ao
vento e, se possivel, ndo fique perpendi-
cularmente ao sentido do vento.

O seu veiculo esté equipado com um teto expansi-
vel mecanico. O teto expansivel possui uma luz de
leitura e janelas laterais, as quais podera abrir total
ou parcialmente através dos respetivos fechos de
correr.

Mais informacdes relativas a luz de leitura no teto
expansivel (— pégina 27).

Abrir e fechar o teto expansivel mecénico

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento ao
fechar o teto expansivel
Partes do corpo podem ficar entaladas.

P Ao fechar, certifique-se de que ndo se
encontra nenhuma parte do corpo na
area de fecho.

» N&o coloque a mdo no mecanismo do
teto.

» Se alguém ficar entalado, abra imediata-
mente o teto expansivel.

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento
devido ao teto expansivel ndo bloqueado

Se o teto expansivel aberto ndo estiver blo-
queado, ele pode baixar.

» Abra ou feche sempre por completo o
teto expansivel e certifique-se de que ele
esté bloqueado.

I NOTA Danificagdo do fole devido a entala-
mento

O fole pode mover-se consideravelmente

devido a sobpressdo e subpressao.

Se o fole ficar entalado entre a carrogaria e o

teto, podera ficar danificado.

» Antes de operar o teto expansivel, abra
uma janela ou uma porta.

» Antes de fechar o teto expansivel,
remova ramos e outros objetos do fole.

p Antes de fechar o teto expansivel, rode a
estrutura da cama para baixo e ajuste o
colchdo.

H INDICAGAO Danos devido ao sobreaqueci-
mento da luz de leitura

Com o teto expansivel fechado, a luz de leitura
ligada pode sobreaquecer.

Componentes a volta podem ser danificados
pelo calor.

» Antes de fechar o teto expansivel, desli-
gue a luz de leitura e deixe-a arrefecer.

(i) Ao puxar o teto para baixo pelo né corredigo,
o teto é puxado subitamente com forga para
baixo, a partir de um determinado ponto, e
pode atingi-lo ou entalé-lo a si ou a terceiros.
Certifique-se de que ndo se encontram partes
do corpo na éarea de fecho.

Fecho do tejadilho (exemplo: lado do acompa-
nhante)
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» Levantar: abra uma janela ou uma porta.

» Prima a tecla @ no fecho do tejadilho, do lado
do condutor e do acompanhante, e vire o
manipulo @ para cima.

O teto expansivel estd destrancado.

Mola pneumética (exemplo: lado do acompa-
nhante)

» Empurre o teto expansivel para cima com
ambas as méos, até o tubo de protegdo da
coluna de diregdo @ embater de forma audi-
vel no émbolo da mola pneumdtica.

Ambas as molas pneuméticas laterais mantém
o teto expansivel aberto.

A mola pneumética no lado do acompanhante
esta bloqueada contra um fecho inadvertido.
P Fechar: abra uma janela ou uma porta.

» Certifique-se de que ndo ha ramos nem obje-
tos encostados ao tejadilho.

P Separe todos os consumidores da ligagdo USB
no teto expansivel.

P Desligue a luz de leitura.
» Certifique-se de que ndo ha objetos no espago

intermédio estreito entre a rede de protegéo
contra insetos e o fecho de correr.

P Feche o fecho de correr das janelas do teto
expansivel.

P Remova todos os objetos da estrutura da
cama.

P Rode a estrutura da cama para baixo e alinhe o
colchdo Engatar a cama do teto.
(— pagina 25).

p Certifique-se de que a luz de leitura ndo toca
na estrutura de aluminio e que assenta de
forma plana no teto.

» No lado do acompanhante, empurre o local
assinalado com "Push", pelo lado de dentro,
contra o tubo de protegdo da coluna de dire-
cdo @, até o batente encostar ao cilindro @).
O cilindro @ da mola pneumatica é deslocado
por cima do batente até ao tubo de protegéo
da coluna de diregdo @.

» Com a outra méo, puxe lentamente o teto
expansivel para baixo pelo né corredigo.

(i) Ao fechar, solicite a uma segunda pessoa que
assegure que nada fica entalado.

» Certifique-se de que o fole n&o fica entalado
entre o tejadilho e a carrocaria.

P Se o fole estiver entalado, abra de novo e
feche cuidadosamente o teto.

Il NOTA Danificagéo da patilha de retengéo

» Preste atencdo para que a alavanca arti-
culada fique engatada sobre a patilha de
retengdo, no lado do condutor e do
acompanhante.

» Bloquear o teto expansivel: engate a alavanca
articulada @ no alojamento @), no lado do
condutor e do acompanhante.

» Vire o manipulo @) para baixo, até engatar.
O teto expansivel esta blogqueado.

(i) Ambos os manipulos devem engatar de forma
segura e audivel. Se um manipulo ndo engatar
de forma segura, ndo é possivel conduzir o
veiculo. Contacte o Mercedes-Benz Ser-
vice24h.
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>

Encontrara os nimeros de telefone do
Mercedes-Benz Service24h num autocolante
na area de entrada da porta do condutor e no
histérico de manutengao do veiculo. A linha
direta de assisténcia esta disponivel a qual-
quer hora.

Puxe o manipulo @) lateralmente, para verifi-
car o blogueio do manipulo.

Se o0 manipulo @ engatar, abra completa-
mente o manipulo e vire-o novamente para
baixo, até engatar.

Repita a verificagéo até o manipulo deixar de
abrir, puxando-o lateralmente.
O teto expansivel estéd bloqueado.

Guarde o n6 corredigo em seguranca.

Eliminar problemas com o teto expansivel

0]

teto expansivel ndo bloqueia.

Causas possiveis:

>

>

O veiculo ndo estd numa posigao plana.
Abra novamente o teto expansivel cerca de
10 cm.

Pressione cuidadosamente o teto expansivel
pelo lado de cima com a ajuda de uma
segunda pessoa.

Repita o processo de fecho.

Indicagdes relativas ao teto de abrir

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento ao

abrir e fechar o teto de abrir

Podem ficar entaladas partes do corpo na zona

de movimento.

» Aquando da abertura e do fecho, asse-
gure-se de que ndo se encontram partes
do corpo na zona de movimento.

b Se alguém ficar entalado, solte imediata-
mente a tecla.

Ou

» Prima brevemente a tecla no funciona-
mento automatico em qualquer diregéo.
A abertura ou o fecho séo interrompidos.

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento no

caso de operagdo do teto de abrir por cri-
ancas

Quando as criangas operam o teto de abrir,

estas podem entalar-se, sobretudo se estive-

rem sem vigilancia.

» Nunca deixe criangas no veiculo sem a
devida vigilancia.

» Quando abandonar o veiculo, leve sem-
pre a chave consigo e tranque o veiculo.

0 seu veiculo pode estar equipado com um teto de
abrir.

Il NOTA Falha de funcionamento devido a

neve e gelo
A neve e o gelo podem originar falhas de fun-
cionamento no teto de abrir.

- Abra o teto de abrir apenas se ele ndo
tiver neve nem gelo.

I NOTA Eletrénica de bordo danificada

devido a existéncia de agua no interior do
veiculo

Com o teto de abrir aberto, pode entrar dgua
no veiculo.

A dgua no interior do veiculo pode danificar a
eletrénica de bordo.
» O teto de abrir ndo fecha automatica-

mente quando tranca o veiculo. Feche o
teto de abrir antes de sair do veiculo.

b Assegure-se de que o teto de abrir esta
fechado quando limpar o veiculo.

» Abra o teto de abrir s6 quando o veiculo
estiver seco.

Il NOTA Danos no teto de abrir panordmico

devido a suportes de bagagens no tejadi-
Iho ndo aprovados

Se o teto de abrir panoramico for aberto com
um suporte de bagagens no tejadilho ndo tes-
tado nem aprovado para veiculos Mercedes-
-Benz, o teto de abrir panordmico pode ser
danificado pelo suporte de bagagens no tejadi-
lho.

> Abra o teto de abrir panoramico com
suporte de bagagens no tejadilho mon-
tado apenas se o suporte tiver sido tes-
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tado e aprovado para veiculos Mercedes-
-Benz.

Para ventilar o interior do veiculo, pode levan-
tar-se o teto de abrir panoramico.

I NOTA Danos no interior do veiculo devidos
a acumulagéo de 4gua

No teto de abrir, pode acumular-se agua da
chuva ou de descongelagdo. Ao abrir o teto de
abrir, pode entrar dgua no veiculo.

p Abra o teto de abrir s6 apés alguns
metros de viagem, quando a dgua acu-
mulada tiver escorrido.

B INDICAGAO Danos no teto de abrir devido
a uma altura livre insuficiente

Com o teto de abrir aberto, o veiculo tem uma
altura de 2,04 m.

» Ao abrir o teto de abrir em garagens ou
parques de estacionamento, p. ex., asse-
gure-se de que a altura livre é suficiente.

I NOTA Quebra de vidro devido a um teto de
abrir danificado

A pressao exercida sobre a estrutura do teto
de abrir pode provocar a quebra do vidro.

» N&o exerca pressdo na estrutura do teto
de abrir.

Il NOTA Danos na persiana para-sol devido a
deslocagdo do ar

A persiana para-sol fechada pode ser danifi-
cada pela deslocagéo do ar.

» Com o teto de abrir aberto, abra comple-
tamente a persiana para-sol.

(i) Com o teto de abrir aberto, para além dos rui-
dos habituais do vento durante a condugao,
também podem verificar-se ruidos de resso-
nancia. Estes devem-se a pequenas flutuagdes
de pressao no interior do veiculo. Para reduzir
ou eliminar estes ruidos, altere a posigdo do
teto de abrir ou abra ligeiramente a janela late-
ral.

Abrir e fechar o teto de abrir

Pode operar o teto de abrir mesmo com a ignigdo
desligada.

@ Bascular ou abrir
@ Fechar

vvyyvyy

Abrir: prima brevemente a tecla @).
Fechar: prima brevemente a tecla @.
Parar: prima brevemente a tecla @ ou @.

Posigéo de basculamento: prima a tecla @) e
mantenha-a premida, até ser atingida a posi-
¢do de basculamento méaxima.

O teto de abrir permanece parado durante
aprox. um segundo.

Abrir e fechar a persiana para-sol no teto de abrir

Condigoes
O teto de abrir esta fechado.

>

Fechar a persiana para-sol: puxe o manipulo
@ no sentido da seta [3].

» Abrir a persiana para-sol: puxe o manipulo @)

no sentido da seta [2].
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Eliminar problemas com o teto de abrir

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento ou
de vida ao voltar a fechar o teto de abrir

Ao voltar a fechar o teto de abrir imediata-
mente a seguir ao bloqueio ou ao ajuste, o teto
de abrir fecha com mais forga.

» Certifique-se de que nenhuma parte do
corpo se encontra na zona de fecho.

» Se alguém ficar entalado, solte imediata-
mente a tecla.

Ou

» Prima brevemente a tecla aquando do
fecho automéatico em qualquer diregao.
O processo de fecho é interrompido.

Nao é possivel abrir ou fechar o teto de abrir.
Causas possiveis:
o A bateria adicional esta descarregada .

» Carregue a bateria adicional.

N&o é possivel abrir ou fechar o teto de abrir.

Causas possiveis:

o Existe uma avaria no circuito elétrico. O fusivel
elétrico esté avariado.

» Substitua o fusivel elétrico .

Nao é possivel fechar o teto de abrir e 0 motivo

nao é visivel.

Causas possiveis:

e Se 0 teto de abrir bloquear ao fechar e voltar a
abrir-se um pouco:

» Prima de novo a tecla @ imediatamente ap6s
o blogueio, até o teto de abrir estar fechado.

O teto de abrir ndo veda.

Causas possiveis:

e H4 sujidade na junta de vedagao.

» Elimine a sujidade da junta de vedacéo.

» Limpe a junta de vedagdo com um pano
hdmido.

» Trate a junta de vedag&@o com um lubrificante
nao gorduroso (spray de silicone).

O teto de abrir ndo veda.
Causas possiveis:
o Se o teto de abrir voltar a ndo vedar:

» Mande verificar o teto de abrir numa oficina
qualificada.

Informagdes sobre a janela basculante

As janelas basculantes traseiras esquerda e direita
podem ser operadas com a chave na fechadura da
ignigdo, na posigéo [1] ou [2].

Encontrarad mais informagdes relativas as janelas
basculantes no manual do condutor do veiculo.

Informagdes sobre cortinas

Todas as janelas no compartimento dos passagei-
ros estdo equipadas com cortinas opacas. As cor-
tinas deslocam-se em calhas.

(i) Observe as indicagdes relativas & conservagao
das cortinas (— pagina 38).

Fixar a cortina da cabina

O seu veiculo esté equipado com uma cortina para
o escurecimento da cabina.

(i) Antes de fixar a cortina da cabina, o interior
do para-brisas tem de estar limpo. Deste
modo, evita marcas e garante uma boa fixagéo
das ventosas.

» Pressione ambas as ventosas @ do lado com-
prido da cortina da cabina, pelo lado de den-
tro, contra o para-brisas, para os angulos infe-
riores.

P Rebata as palas para-sol para a frente.
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» Coloque os nés corredigos da cortina da
cabina @ em torno das palas para-sol e feche
o entalhe do espelho retrovisor interior com o
fecho de velcro @.

P Fixe a cortina da cabina com, respetivamente,
duas ventosas a parte de cima das janelas
laterais das portas dianteiras.

(i) Observe as indicagdes relativas & conservacéo
da cortina da cabina (— pégina 38).
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Combinagdo banco/cama

IndicagBes relativas a combinagdo banco/cama

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida devido a uma posi¢ao incorreta do
banco

Se o0 encosto do banco ndo se encontrar numa
posicdo quase vertical, o cinto de seguranga
nao oferece a protegdo de retengdo adequada.

Pode, nomeadamente, deslizar por baixo do
cinto de seguranga e ferir-se.

p- Ajuste corretamente o banco do veiculo
antes do inicio da marcha.

p- Certifique-se sempre de que o encosto
do banco se encontra numa posi¢do
quase vertical e que a alga do cinto
passa por cima do meio do ombro.

A combinagdo banco/cama dispde de lugares
para trés pessoas. Pode deslocar o encosto para
uma posigdo vertical e uma posigao horizontal. Se
colocar o encosto na horizontal, fica, juntamente
com a extensdo da cama, com uma superficie da
cama continua para duas pessoas. Nao conduza
com o encosto do banco demasiado inclinado para
trés.

Observe também as informagdes bésicas e indica-
¢oes de seguranga relativas aos bancos (consulte
0 Manual do Condutor do veiculo).

Rebater e levantar o encosto do banco

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos ou de
vida devido a utilizagdo incorreta do cinto
de seguranga

Se o cinto de seguranga nao for corretamente
utilizado, o respetivo sistema pode ficar danifi-
cado e ndo oferecer a protegdo prevista.
Exemplo: ndo puxe pelo cinto de seguranca
para endireitar o encosto do banco.

b Utilize o cinto de seguranca apenas de
forma correta.

P Para endireitar o encosto do banco, uti-
lize as pegas de apoio.

P Rebater o encosto do banco: puxe a alavanca
da combinagao banco/cama para cima
(— péagina 21).

» Empurre o encosto do banco para tras.

» Levantar o encosto do banco: puxe a pega de
apoio no encosto do banco @), até este enga-
tar.

Deslocar a combinagdo banco/cama

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido ao deslocamento da combinagao
banco/cama durante a viagem

Se deslocar a combinagdo banco/cama
durante a viagem, esta pode deslocar-se inad-
vertida e bruscamente, p. ex., ao travar.

Pode entalar-se, bem como embater em com-
ponentes do interior do veiculo ou noutros
ocupantes do veiculo.

p Desloque a combinagdo banco/cama
apenas com o veiculo parado.

b Certifique-se de que a combinagéo
banco/cama se encontra engatada ap6s
o deslocamento.

A ADVERTENCIA Perigo de entalamento ao
ajustar o banco traseiro corrido

Ao ajustar um banco traseiro corrido, pode
entalar-se ou entalar um ocupante do veiculo,
p.ex., na calha guia do banco traseiro corrido.

- Certifique-se de que, durante o ajuste de
um banco traseiro corrido, ninguém tem
uma parte do corpo na zona de movi-
mento do banco traseiro corrido.
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A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a falta da fungdo de protecéo do
airbag de janela

Ao abandonar a posi¢édo do banco dentro da
4rea assinalada, o airbag de janela deixa de
conseguir desenvolver corretamente a sua fun-
¢ao de protecao.

A fungdo de protegao do airbag de janela dimi-
nui gradualmente e pode, eventualmente, ficar
inibida por completo.

» Engate a combinagéo banco/cama den-
tro da area assinalada na calha guia.

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a distancia demasiado pequena
entre os ocupantes do veiculo e o banco
dianteiro

Se posicionar os bancos traseiros ou o0 banco
traseiro corrido fora das marcagdes na calha
guia, o ocupante do veiculo pode bater com a
cabega no banco dianteiro.

» Mantenha uma distancia minima de 5 cm
entre os joelhos do respetivo ocupante
do veiculo e 0 banco que se encontra a
sua frente.

Posicionamento do banco na area de protegdo
ideal

Partindo da posig&o base [1], pode deslocar a
combinag&o banco/cama para a frente ou para
trés em 13 cm para os ocupantes. Tenha em conta
a liberdade reduzida dos joelhos dos ocupantes,
que aumenta o perigo de ferimentos em caso de
travagem.
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Antes de poder deslocar a combinagao banco/
cama, tem de desmontar um banco individual adi-
cional ou um banco traseiro adicional. Isto
depende da variante do veiculo e do equipamento
(consulte o Manual do Condutor do veiculo).

(i) Se as corredigas do banco da fila dianteira de
bancos traseiros estiverem demasiado recua-
das nas calhas guia, ndo é possivel deslocar a
combinagao banco/cama para a frente. Neste
caso, utilize o manipulo das corredicas do
banco, para deslocar as corredigas
(— péagina 23).

Mantenha a fixagdo do banco no piso do veiculo

livre de sujidade e de objetos. Deste modo,

garante um engate seguro da combinagao banco/
cama. A posicéo base da fixagdo do banco encon-
tra-se assinalada nas calhas guia.

» Em caso de necessidade, empurre a mesa
rebativel para a frente (consulte o Manual do
Condutor do veiculo).

» Puxe a alavanca @ para cima, até ao batente,
e segure-a.

A combinagdo banco/cama esté destrancada.

P Agarre a pega de apoio entre a superficie do
assento e o encosto do banco e desloque a
combinagao banco/cama (— pagina 19).

» Solte a alavanca @ .

O dispositivo de bloqueio engata automatica-
mente.

» Puxe a combinagdo banco/cama e controle o
dispositivo de bloqueio.
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Montar e desmontar a superficie da cama

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos e de
vida devido a utilizagdo do beliche durante
a viagem

Um ocupante do veiculo num beliche nédo pode

ser retido.

» Utilize o beliche apenas com o veiculo
parado.

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a projegdo da mesa deslizante

A mesa deslizante aberta pode ser projetada.

» Antes do inicio da viagem, coloque a
mesa deslizante na posigao de marcha.

p- Certifique-se de que a mesa deslizante
fica fixa.

Vista da combinagdo banco/cama de tras (trés
lugares)

@ Ao montar e desmontar a superficie da cama,
preste atengéo para que ninguém fique preso.

» Montar: levante a parte curta da extensdo da
cama @ (— pégina 23).

» Empurre a mesa rebativel para a frente, até ao
batente mecéanico (consulte o Manual do Con-
dutor do veiculo).

» Desloque a combinacéo banco/cama para a
frente, até a marcagdo na calha guia dianteira
(— pégina 19).

» Desmonte os apoios de cabega da combina-
¢ao banco/cama.

» Insira os apoios de cabeca, rodados em 180°,
nos suportes @ do lado de trds da combina-
¢do banco/cama.

P Rebater o encosto do banco: puxe a alavanca
@ para cima e coloque o encosto do banco
na horizontal. Neste procedimento, agarre ape-
nas a pega de apoio do encosto do banco
(— péagina 19). O assento levanta-se ligeira-
mente.

P Rebata a parte curta da extens&o da cama @
(— pagina 23).

» Desmontar: a desmontagem efetua-se pela

respetiva ordem inversa da montagem da
superficie da cama.

() Se introduzir outros apoios de cabega que néo
0s pertencentes a combinagdo banco/cama,
poderé deixar de ser possivel retira-los.

Desmontar e montar a combinagdo banco/cama

Desmontar

@ Aro do manipulo
@ Corredigas do banco
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(i) A combinag&o banco/cama pesa aproximada-
mente 75 kg. Solicite a ajuda de, pelo menos,
uma pessoa.

Retire os compartimentos de arrumagao .

Desloque a combinagdo banco/cama para a
frente, até que ainda seja possivel tomba-la
para a frente (— péagina 19).

Vire o aro do manipulo @) para cima. Ao bas-
cular a combinagdo banco/cama, assegure-se
de que ninguém fica entalado.

A parte de trés da combinagdo banco/cama é
levantada das calhas guia e bascula para a
frente.

Puxe a alavanca @ de ambos os lados da
combinagdo banco/cama para cima.
A combinagdo banco/cama esté destrancada.

Bascule a combinacdo banco/cama ligeira-

mente para a frente e levante-a das corredigas
do banco @.

Bascule a combinagdo banco/cama ligeira-
mente para a frente e levante a parte da frente
das calhas guia.

Montar

A ADVERTENCIA Perigo de acidente e de
ferimentos devido a banco ndo engatado

Se um banco ndo estiver engatado, ele pode
ser projetado durante a marcha.

» Certifique-se sempre de que todos os

bancos estdo engatados conforme des-
crito.

Mantenha a fixagdo do banco no piso do veiculo
livre de sujidade e de objetos. Deste modo,

garante um engate seguro da combinagdo banco/
cama.

(i) A combinacgdo banco/cama pesa aproximada-
mente 75 kg. Solicite a ajuda de, pelo menos,
uma pessoa.

P Retire os compartimentos de arrumagao .

» Coloque a combinagédo banco/cama, inclinada
para a frente, nas corredigas do banco @ e
deixe-a engatar.

(i) Caso uma corrediga do banco se tenha deslo-
cado durante a desmontagem, as corredi¢cas
do banco nas calhas guia deixam de estar em
paralelo. N&o &, entdo, possivel colocar e
engatar a combinagao banco/cama. Primeiro,
desloque as corredicas do banco para a posi-
¢do correta (— pagina 23).

» Vire as alavancas @ em todos os trés pés da
combinagéo banco/cama para baixo.

» Incline a combinacéo banco/cama para tras e
deixe-a engatar audivelmente. Ao bascular a
combinagéo banco/cama, assegure-se de que
ninguém fica entalado.

Se as patilhas de controlo estiverem completa-
mente inseridas nos pés do banco, a combina-
¢do banco/cama esté trancada.

P Se as patilhas de controlo ndo estiverem com-
pletamente inseridas, empurre o aro do mani-
pulo @ para baixo e verifique novamente as
patilhas de controlo. Se necessério, repita a
montagem.

» Desloque a combinagdo banco/cama para a
posigao pretendida e tranque-a
(— pégina 19).

» Monte os compartimentos de arrumagéo
(— péagina 21).
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Manipulo da corredi¢a do banco

| Informagdes sobre o manipulo da corrediga do
banco

@ Manipulo da corredica do banco

Ao desmontar a combinagdo banco/cama, um
banco traseiro corrido ou um banco individual, a
corrediga do banco numa calha guia pode deslo-
car-se. Nesse caso, as corredigas do banco dei-
xam de estar nas calhas guia de forma paralela. Se
as corredigas do banco nas calhas guia nao estive-
rem na mesma posicao, ja ndo pode montar o res-
petivo assento.

Com o manipulo @), pode deslocar a corrediga do
banco para a posigdo correta e, com a ponta do
manipulo, pode abrir e fechar os fechos das ranhu-
ras. O manipulo encontra-se no compartimento de
arrumacgao da combinagéo banco/cama.

| Deslocar a corrediga do banco

» Cologue a ponta do manipulo @ no pino do
meio dos trés pinos @.

» Vire o manipulo @ para baixo, para a corre-
dica do banco.

» Empurre a corrediga do banco @ com o mani-
pulo @ para a calha guia ©.
A corrediga do banco @) esta desbloqueada.

» Desloque a corrediga do banco @) para a
posigao correta e engate-a.

» Retire o manipulo @ do perno do meio @),
puxando-o para cima.

Eliminar problemas com a combinag&o banco/
cama

N&o é possivel ajustar o encosto do banco.
Causas possiveis:

e Ao levantar o encosto do banco encontra-se
um objeto pesado (p.ex., uma mala) no
encosto do banco.

» Remova o objeto pesado.

Extensdo da cama

Levantar e rebater a extensdo da cama

Levantar

Pode levantar a extensdo da cama 90°.

» Puxe o manipulo @ para trés, para desblo-
quear a extensdo da cama @).

» Coloque a extensdo da cama @ na vertical.

A extensdo da cama engata na posigéo verti-
cal.

(i) Antes do inicio da viagem, rebata a extenséo
da cama.
Rebater

» Puxe o manipulo @ para trés, para desblo-
quear a extensdo da cama @).

P Puxe a extensdo da cama @) para baixo, até
engatar.
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Desmontar e montar a extens@o da cama

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a queda ou ao deslizamento da
extensdo da cama

A extensdo da cama é muito pesada e pode
deslizar das méos durante a montagem ou des-
montagem. A extensdo da cama pode cair
sobre 0s pés ou entalar partes do corpo, p.ex.,
as maos.

p Efetue a montagem e desmontagem da
extensdo da cama, pelo menos, com
mais uma pessoa.

» Use luvas antiderrapantes para efetuar a
montagem e desmontagem.

I NOTA Danos na extensdo da cama ao
montar e desmontar

A extensdo da cama é muito pesada e pode
cair e ficar danificada durante a montagem ou
desmontagem.

p Efetue a montagem e desmontagem da
extensdo da cama, pelo menos, com
mais uma pessoa.

» Use luvas antiderrapantes para efetuar a
montagem e desmontagem.

Desmontar

A extensd@o da cama pesa cerca de 79 kg. Solicite
a ajuda de uma segunda pessoa.

P Levante a extensdo da cama.

» Vire a alavanca @ em ambos os pés da exten-
sdo da cama para dentro.
A extensdo da cama esté destrancada.

P Retire a extensdo da cama das calhas guia.

Montar

» Alinhe a extensdo da cama com as calhas guia
e introduza-a nas mesmas.

» Vire a alavanca @) para fora.
A extensdo da cama esté trancada.

P Rebata a extensao da cama.

Dividir a extensdo da cama

Para obter uma superficie de repouso uniforme e
plana, é possivel retirar individualmente a parte
curta da extensao da cama.

» Abra o fecho de correr e retire a parte curta da
extensdo da cama.

Cama do teto

IndicagGes relativas a cama do teto

A ADVERTENCIA Perigos de ferimento e de
vida devido a utilizagdo do beliche sem
rede de seguranca

Sem rede de seguranga montada, um ocu-
pante do veiculo pode nao ser retido.

Monte sempre a rede de seguranga, antes da
utilizagéo do beliche por um ocupante do vei-
culo.

Quando utilizar a cama do teto com rede de segu-
ranga durante a marcha, respeite as normas e leis
especificas do pais.

() A cama do teto pode ser submetida a uma
carga méaxima de 200 kg.

Il NOTA Danificagdo das superficies dos
assentos e apoios de bragos devido a
pisadelas

Os apoios de bragos podem quebrar e os sen-
sores nas superficies dos assentos dos bancos
dianteiros podem ficar danificados.

- Ao entrar ou sair da cama do teto, nao
utilize os apoios de bragos e a superficie
do assento no centro dos bancos diantei-
ros como area de apoio.

» Apoie-se apenas na borda firme das
superficies dos assentos.
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I NOTA Danificagdo do fole devido a
encosto

Ao encostar-se, o fole e a impregnagao podem
ficar danificados.

Desse modo, em caso de chuva intensa, pode
entrar humidade no veiculo.

» Nd&o se encoste ao fole do teto expansi-
vel nem coloque objetos no mesmo.

A cama do teto tem lugar para duas pessoas.

Pode subir a cama do teto através do banco dian-
teiro engatado. Para tal, coloque os pés apenas no
lado largo e firme da superficie do assento e
apoie-se na estrutura da cama.

Quando se encontrarem pessoas na cama do teto,
estique a rede de seguranga (— péagina 25).

Levantar a cama do teto

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a uma estrutura da cama levantada
e mal bloqueada

Se ndo engatar a estrutura da cama levantada
conforme descrito, ela pode fechar-se, atingir
alguém e entalar partes do corpo.

b Certifique-se sempre de que a estrutura
da cama levantada esta engatada nas
cintas de reteng¢éo conforme descrito.

Cinta de retencéo da estrutura da cama (exemplo:
lado esquerdo do veiculo)

Ao virar a cama do teto para cima com o teto
expansivel aberto, obtém mais liberdade de movi-
mentos da cabega na area habitavel.

(i) Ao levantar, a rede de seguranga pode ficar
fixa (— pagina 25).

» Levante a estrutura da cama @ a frente e fixe-
-a com as cintas de retengéo @ ao teto
expansivel, dos lados esquerdo e direito.

» Alinhar o colchdo: alinhe o colchdo ao centro
da estrutura da cama.

Montar a rede de seguranga

A rede de seguranga protege contra a queda da
cama do teto.

(i) Néo se apoie com todo o peso do corpo na
rede de seguranga, pois esta pode ceder.

P Levante o colchéo e fixe a rede de seguranca
nos botdes de pressdo @) previstos para o
efeito da estrutura da cama.

(i) Esto fixos a estrutura da cama, respetiva-
mente, dois botdes de pressdo na parte lateral
e quatro botdes de pressao a frente.
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» Empurre os clips de fixagdo @ para dentro
dos alojamentos previstos para o efeito e
engate-os.

(i) Ao fechar o teto expansivel, a rede de segu-
ranga pode ficar fixa.
Para subir ou descer da cama do teto, neces-
sita apenas de desengatar os clips de fixagdo
dianteiros.
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lluminagéo interior

Vis8o geral da iluminagdo interior

Para além das luzes do veiculo, as seguintes luzes

também pertencem ao sistema de iluminagé&o inte-

rior:

o Luz de leitura regulavel no teto expansivel
(pode ser ativada manualmente)

e Luzes de leitura por cima da combinagéo
banco/cama (podem ser ativadas manual-
mente)

A noite, desligue a iluminagéo interior de funciona-
mento automatico, para ndo incomodar 0s ocu-
pantes sempre que abre uma porta. Respeite as
informacdes relativas a iluminagao interior de fun-
cionamento automatico (consulte o Manual do
Condutor do veiculo).

() Pode, a qualquer momento, ligar e desligar
manualmente as luzes na estrutura do tejadi-
Iho e por cima da combinagdo banco/cama.

Luz de leitura no teto expansivel

[l Ligar e desligar a luz de leitura no teto expansi-
vel

I INDICAGAO Danos devido & luz de leitura
que sobressai para o compartimento do
teto

Ao fechar, o teto expansivel pode danificar a
luz de leitura ou o fole.

» Antes de fechar o teto expansivel, certifi-
que-se de que a luz de leitura ndo
sobressai para o compartimento do teto.

Il INDICAGAO Danos devido ao sobreaqueci-
mento da luz de leitura

Com o teto expansivel fechado, a luz de leitura
ligada pode sobreaquecer.

Componentes a volta podem ser danificados
pelo calor.

b Antes de fechar o teto expansivel, desli-
gue a luz de leitura e deixe-a arrefecer.

No teto expansivel encontra-se uma luz de leitura
@ com tubo flexivel em forma de pescogo de
cisne.

» Ligar a luz de leitura: prima a tecla @ .

P Regular a luz de leitura: prima novamente a
tecla @ na luz de leitura e mantenha-a pre-
mida.

» Desligar a luz de leitura: prima a tecla @ uma
terceira vez.

() Aluz do interior é alimentada através da bate-
ria adicional.

Substituir elementos luminosos

Luzes na estrutura do tejadilho

Mande substituir os diodos de luz numa oficina
qualificada. Caso contrario, podera danificar as
luzes em causa.



28 Climatizagao

Aquecimento independente (aquecimento adicio-

nal a ar quente)

Indicagdes relativas ao aquecimento independente

A PERIGO Perigo de vida por causa de gases
de escape téxicos

Se o tubo de escape final estiver bloqueado ou
néo for possivel assegurar uma ventilagao sufi-
ciente, podem entrar gases de escape toxicos
no veiculo, em especial mondxido de carbono.
Isso acontece, p.ex., em espagos fechados ou
quando o veiculo fica atolado na neve.

» Em espagos fechados sem sistema de
extracdo, desligue o aquecimento inde-
pendente, p.ex., na garagem.

» Se o motor ou 0 aquecimento adicional
estiverem em funcionamento, manter o
tubo de escape final e a drea em volta do
veiculo sem neve.

p- Para assegurar a entrada de ar fresco
suficiente, abra uma porta ou uma esco-
tilha do teto do lado do veiculo oposto ao
de onde sopra o vento.

A PERIGO Perigo de vida devido ao estacio-
namento do veiculo em locais inapropria-
dos com a temporizagao do aquecimento
independente pré-selecionada

Se ndo estiver assegurada uma ventilagao sufi-
ciente, podem acumular-se gases de escape
téxicos.

Se existirem substancias facilmente inflama-
veis ou materiais inflamaveis nas proximidades,
existe perigo de incéndio e de exploséo!

p Se estacionar o veiculo nestas ou em
condi¢des semelhantes, desative sempre
as temporizagdes pré-selecionadas.

A PERIGO Perigo de vida com aquecimento
independente ligado devido a gases de
escape no avangado

Se ligar 0 aquecimento independente com o
avangado montado, os gases de escape
podem entrar no mesmo.

»- Desligue sempre 0 aquecimento inde-
pendente quando se encontrarem pes-
soas no avancgado.

A ADVERTENCIA Perigo de incéndio devido a
componentes quentes do aquecimento
independente e aos gases de escape

Materiais inflamaveis, como, p.ex., folhagem,
erva ou ramos, podem incendiar-se.

» Com o aquecimento independente
ligado, certifique-se de que
e 0s componentes quentes do veiculo
nao entram em contacto com materi-
ais inflamaveis.

e 0s gases de escape podem sair livre-
mente do tubo de escape final do
aquecimento independente.

e 0s gases de escape nao entram em
contacto com materiais inflaméaveis.

A ADVERTENCIA Perigo de queimaduras
devido a distancia demasiado reduzida da
abertura de ventilagdo do aquecimento
independente

Durante o funcionamento do aquecimento
independente, pode sair ar muito quente pela
abertura de ventilagé@o na parte traseira da
estrutura do banco do condutor.

Desse modo, podem ocorrer queimaduras na
proximidade da abertura de ventilagao.

» Certifique-se sempre de que todos os
ocupantes do veiculo mantém uma dis-
tancia suficiente em relagdo a abertura
de ventilagdo.

Il NOTA Descarga da bateria devido ao fun-
cionamento do aquecimento/ventilagdo
independentes

O funcionamento do aquecimento/ventilacédo
independentes descarrega a bateria do vei-
culo.

» Depois de ligar duas vezes o aqueci-

mento ou a ventilagdo, faga uma viagem
mais longa.

Il NOTA Danos no aquecimento adicional

Quando o aquecimento adicional estd muito
tempo sem ser utilizado, pode ficar danificado.

» Ligue o aquecimento adicional pelo
menos uma vez por més, durante cerca
de dez minutos.
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I NOTA Danos do aquecimento adicional
devido a sobreaquecimento

Se o fluxo de ar quente estiver bloqueado, o
aquecimento adicional pode sobreaquecer e
desligar-se.

» Nao blogueie o fluxo de ar quente.

(i) A abertura de admissio encontra-se por baixo
do banco do condutor. A abertura de ventila-
¢do encontra-se na parte traseira da estrutura
do banco do condutor. Mantenha estas duas
aberturas sempre desobstruidas.

(i) N&o existem quaisquer restrigdes ao modo de
aquecimento até uma altitude de 2000 m e
durante permanéncias curtas em altitudes
superiores a 2000 m. Sdo consideradas per-
manéncias curtas, p.ex., paragens em areas
de descanso ou trajetos de montanha.

0 aquecimento independente funciona de forma

independente do motor e regula automaticamente

a temperatura ajustada.

Pode operar o aquecimento independente através

de um temporizador separado ou de um controlo

remoto.

Para que o aquecimento independente funcione,

tém de estar cumpridas as seguintes condigdes:

e O deposito de combustivel deve estar abaste-
cido, no minimo, até ao nivel de reserva.

« Atensdo da bateria adicional deve ser superior
al10,5V.

Operar o aquecimento independente com o con-
trolo remoto

O aquecimento independente pode estar equipado
com um controlo remoto. O controlo remoto per-
mite-lhe ligar e desligar o aquecimento indepen-
dente (consulte o Manual do Condutor do veiculo).
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Sistema elétrico

Informagdes sobre o sistema elétrico

O veiculo dispde das seguintes duas redes para a
alimentacao de tensdo do sistema elétrico:

e Rede de bordo de 12 V (tensdo continua)

A alimentagdo de tensdo ocorre através da
bateria adicional ou da ligagédo a rede de 230 V
a partir da rede local (corrente de carga).

e Rede de 230 V (tensé&o alternada)

A alimentagdo de tensdo ocorre através da
ligagdo a rede de 230 V da rede local (corrente
de carga).

Pode carregar a bateria do motor de arranque e a
bateria adicional através da ligagdo a rede de 230
V a partir da rede local (corrente de carga).

(i) A corrente de carga maxima é de 10 A para o
carregamento da bateria do motor de arran-
que e de 15 A para o carregamento da bateria
adicional.

Ligagdes USB
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Se o seu veiculo dispuser de uma ligagdo de

230V, possui quatro ligagdes USB adicionais:

o duas na estrutura do tejadilho da area dian-
teira do teto expansivel @

o duas no painel lateral, por baixo da janela bas-
culante no espago traseiro, com indicagdo de
corrente

(i) Cada uma das ligagdes USB dispde de uma
ligagcdo USB-C e uma ligagdo USB-A.

Pode carregar consumidores com um cabo de liga-
¢ao USB numa ligagao USB. Antes de fechar o teto

expansivel, desligue o consumidor da ligacdo USB
no teto expansivel.

Se ligar um consumidor a ligagdo USB no painel
lateral por baixo da janela basculante no espago
traseiro, a indicagdo de corrente apaga-se apds
dez segundos.

(i) Dependendo do equipamento do veiculo, as
ligagoes USB s&o alimentadas pela rede de
bordo de 12 V da bateria adicional.

Tomada de 230V
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A tomada de 230 V @ encontra-se atrés do
banco do acompanhante, no painel lateral.

Se tiver estabelecido a ligagdo a rede de 230 V e
ligado o disjuntor de corrente diferencial , a
tomada de 230 V estéa operacional

(— pagina 30).

(i) Atomada de 230 V possui um blogueio de
seguranga para criangas. Ao inserir uma ficha,
sente uma ligeira resisténcia.

Rede de 230 V

[l Ligar e desligar a ligagéo a rede de 230 V

A ADVERTENCIA Perigo de incéndio devido a
cabo de ligagdo a rede inadequado

Se o cabo de ligagdo a rede for demasiado
comprido ou a sua secgao transversal for
demasiado reduzida, pode aquecer muito.
» Utilize apenas cabos de extensdo com
uma secgao transversal minima de

2,5 mm? e com um comprimento
maximo de 25 m.
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b A Mercedes-Benz recomenda a utilizagdo
de um cabo de ligagdo a rede do pro-
grama de acessorios do veiculo.

» Ao utilizar um tambor para cabos, desen-
role completamente o cabo.

Aligacdo a rede de 230V é efetuada através de
uma ficha e um acoplamento de acordo com a
norma europeia CEE 17. O cabo de ligagéo a rede
faz parte do acessério. Pode adquiri-lo numa ofi-
cina autorizada Mercedes-Benz.

Aligacdo a rede de 230 V encontra-se atréas de
uma tampa de servico, na area traseira, do lado do

acompanhante.
&

@ Tampa de servigo

@ Alavanca da ligagdo a rede de 230 V
© Tampa de acoplamento

Cabo de ligagéo a rede

Ligar a ligacdo a rede de 230 V
» Abra a tampa de servico @).

P Ligue o cabo de ligagdo a rede @ a tomada
de 230 V. Certifique-se de que a tampa de
acoplamento @) do cabo de ligagdo a rede
fica acondicionada na caixa da tomada de cor-
rente.

» Feche a tampa de servico @.

» Se necessario, prolongue o cabo de ligacéo a
rede @ com uma extensdo e ligue-o a rede
local de eletricidade de 230 V.

P Ligue e verifique o disjuntor de corrente dife-
rencial .

Desligar a ligag&o a rede de 230 V
Tem de desligar a ligagéo a rede antes do inicio da
marcha. Caso contréario, é audivel um sinal sonoro

de aviso continuo, como aviso de arranque,
quando a ignigdo é ligada.
P Desligue o disjuntor de corrente diferencial.

» Desligue o cabo de ligagao a rede da rede
local de eletricidade de 230 V.

» Abra a tampa de servigo @).
Pressione a alavanca @ para baixo e retire o
cabo de ligagdo a rede da tomada de
230 V.

» Feche a tampa de servigo @) e pressione de
ambos os lados, de modo a que ambas as pati-
Ihas de retengdo engatem.

Substituir os fusiveis

B Indicagdes relativas a fusiveis elétricos

A ADVERTENCIA Perigo de acidente e feri-
mentos devido a cabos sobrecarregados

Se manipular, curto-circuitar ou substituir um
fusivel avariado por um fusivel com mais ampe-
ragem, as linhas elétricas podem ficar sobre-
carregadas.

Isso pode deflagrar um incéndio.

» Substitua sempre os fusiveis avariados
por fusiveis novos especificados com a
amperagem correta.

Il NOTA Danos causados por fusiveis erra-
dos

Os componentes ou sistemas elétricos podem
ser danificados devido a fusiveis errados.

p- Utilize apenas fusiveis aprovados pela
Mercedes-Benz com o respetivo valor de
amperagem prescrito.

Os fusiveis elétricos do seu veiculo servem para
cortar circuitos elétricos defeituosos. Um fusivel
disparado faz com que os elementos que lhe suce-
dem e as fung¢des associadas fiqguem indisponiveis.

Os fusiveis queimados tém de ser substituidos por
fusiveis equivalentes, reconheciveis pelo valor de
amperagem. Consulte o diagrama da disposi¢éo
dos fusiveis e outras indicagdes relativas a fusiveis
elétricos e relés nas instrucdes adicionais "Dispo-
sigdo dos fusiveis".
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I NOTA Danos ou falhas no funcionamento
devido a humidade

A humidade pode causar falhas no funciona-
mento ou danos no sistema elétrico.

p Com a caixa de fusiveis aberta, certifi-
que-se de que ndo pode entrar humidade
na caixa de fusiveis.

p- Para fechar a caixa de fusiveis, certifi-
que-se de que a junta da tampa assenta
corretamente na caixa de fusiveis.

(i) Aplica-se a veiculos com diregdo a direita: a
caixa de fusiveis do banco do condutor encon-
tra-se na caixa do banco do acompanhante. A
caixa de fusiveis do banco do acompanhante
encontra-se na caixa do banco do condutor.

Se um fusivel introduzido de novo se voltar a fun-
dir, mande determinar e eliminar a causa numa ofi-
cina qualificada.

Antes da substituicdo de um fusivel, certifique-se
de que:

o O veiculo esta protegido contra o desloca-
mento.

o Todos os consumidores elétricos estdo desliga-
dos.

o Alignicdo estd desligada.
Os fusiveis elétricos estdo distribuidos por diversas
caixas de fusiveis:

o Caixa de fusiveis sob 0 banco do acompa-
nhante

o Caixa de fusiveis sob 0 banco do condutor

ll Caixa de fusiveis sob o banco do condutor

Designagéo Consumidores

F60/7 Luzes teto expansivel

Valor de amperagem

7,5 A
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J| Fusiveis por baixo do banco do acompanhante

Designa-  Consumidores Valor de
géo ampera-
gem

F60/1 Carga da bateria do 30A
motor de arranque
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Compartimento de arrumagao e porta-objetos

IndicagBes relativas a porta-objetos e comparti-
mentos de arrumagao

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a arrumagao inadequada de obje-
tos

Se arrumar objetos no interior do veiculo de
forma inadequada, estes podem escorregar ou
ser projetados, atingindo assim os ocupantes.
Além disso, em caso de acidente, os suportes
para copos, 0s porta-objetos abertos e 0s
suportes dos telemdveis nem sempre sao
capazes de reter os objetos que se encontram
dentro dos mesmos.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em
manobras de travagem ou mudancas de dire-
¢do bruscas!

»  Guarde sempre os objetos de modo que
nao sejam projetados nestas ou em
situagdes semelhantes.

p Certifique-se sempre de que nao sobres-
saem objetos das redes para bagagens e
das redes porta-objetos.

» Feche os porta-objetos com fecho antes
do inicio da viagem.

» Arrume e acondicione sempre 0s objetos
pesados, duros, pontiagudos, com ares-
tas, frégeis ou demasiado grandes no
compartimento de carga.

Poderé obter mais informagdes sobre as normas
de carregamento no Manual do Condutor do vei-
culo.

O comportamento de condugédo do seu veiculo
depende da distribuicdo da carga.

Por este motivo, respeite as seguintes indicagoes
ao carregar o seu veiculo:

e A carga (til, incluindo o peso dos ocupantes,
ndo deve exceder o peso méximo autorizado
ou as cargas admissiveis sobre as rodas
(metade das cargas sobre 0s eixos) do veiculo.
Tenha em consideragéo que o peso em vazio
do seu veiculo aumenta devido & montagem de
equipamentos especiais e acessorios.

o Dé preferéncia aos compartimentos de arru-
macao e armarios inferiores para a carga
pesada, p.ex., alimentos e conservas.

¢ Nos compartimentos e porta-objetos superio-
res, guarde apenas objetos leves, como p.ex.,
roupa.

e Guarde a roupa de cama na extensdo da cama
atras da combinagdo banco/cama.

e Transporte as caixas de bebidas, malas e
outros objetos volumosos com méxima segu-
ranga no piso do veiculo, por baixo da exten-
sao da cama.

Compartimento de arrumagao sob a combinag&o
banco/cama

| Indicagdes relativas a compartimentos de arru-
magao

Combinagdo banco/cama
@ Compartimento de arrumag&o grande
@ Compartimento de arrumagdo pequeno

Por baixo da combinagéo banco/cama encontram-

-se dois compartimentos de arrumagéo

(— pégina 35).

() Antes do inicio da viagem, assegure-se de que
o0s compartimentos de arrumagao se encon-
tram sempre fechados e trancados.
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| Desmontar ou montar o compartimento de arru-
magao

Desmontar

Pode desmontar o compartimento de arrumagéo,
ampliando assim o compartimento de carga do
seu veiculo.

» Desloque a combinacéo banco/cama 0
mais possivel para tras (— pégina 19).

» Retire o compartimento de arrumagéo @ até
ao batente.

» Vista no sentido da marcha, empurre a lin-
gueta de plastico esquerda @) para baixo e,
nessa ocasido, puxe o compartimento de arru-
magéo @ ligeiramente para fora.

(i) A diregdo do movimento da lingueta de plés-
tico para desbloquear o batente encontra-se
estampada na calha guia.

» Empurre a lingueta de plastico direita @) para
cima e, nessa ocasido, puxe o compartimento
de arrumagéo @ ligeiramente para a frente.
Os batentes estdo destrancados.

» Puxe o compartimento de arrumagdo @ para
fora.

Montar

» Desloque a combinagao banco/cama 0
mais possivel para tras (— péagina 19).

» Empurre o compartimento de arrumagéo @
para dentro das calhas guia @ por baixo da
combinagéo banco/cama.

As linguetas de pléstico @ engatam automati-
camente.

Redes porta-objetos sob o teto

Por baixo do casco do tejadilho encontram-se
duas redes porta-objetos, nas quais podem ser
guardadas pequenas pegas leves.

(i) Pode sujeitar as redes porta-objetos sob o
teto a uma carga maxima de 2 kg.

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a queda de objetos ao recolher o
teto expansivel

Ao recolher o teto expansivel, os objetos guar-
dados nas redes porta-objetos podem cair e
provocar ferimentos. Além disso, os objetos
guardados podem danificar o casco do tejadi-
Iho.

p- Esvazie as redes porta-objetos antes de
recolher o teto expansivel.

Abrir e fechar o teto expansivel (— pégina 13)

Bolsa de arrumac@o

A bolsa de arrumagdo pode ser utilizada para guar-
dar em seguranga garrafas ou pequenas pegas
leves.

(i) A bolsa de arrumag&o pode ser sujeita a uma
carga maxima de 2 kg.

ARk

=[] s — Y

A bolsa de arrumagdo pode ser fixada pelos
botdes de pressdo na parte da estrutura da cama.

() Abolsa de arrumag&o pode ser engatada em
ambas as diregdes.
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A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a queda de objetos

Ao levantar e rebater a cama do teto, podem
cair objetos da bolsa de arrumacgao e provocar
ferimentos.

p- Esvazie a bolsa de arrumacéo antes de
levantar e rebater a cama do teto.

A bolsa de arrumagdo deve estar acondicionada

durante a marcha. Caso contrario, pode afetar a

visibilidade.

(i) Antes do inicio da viagem, assegure-se de que
a bolsa de arrumacéo foi retirada dos botoes

de pressdo de que esta acondicionada em
seguranca.

Engatar a rede de seguranga nos botdes de pres-
sao (— pagina 25)

Deslocar o toldo para fora

H INDICAGAO Perigo de danos no toldo
devido a falta de apoios

Se o toldo ndo for apoiado durante a desloca-
¢ao para fora, o toldo e os seus suportes
podem ficar danificados.

» Desloque o toldo apenas 50 cm para
fora, antes de posicionar os apoios.

() 0 toldo pode ser desmontado. Mande des-
montar o toldo numa oficina qualificada.

O toldo é uma protegdo solar, ndo garante prote-
¢do para todas as condigdes climéticas. Recolha o
toldo com chuva forte, tempestades ou queda de
neve.

(i) Dependendo do equipamento, a manivela para
o toldo encontra-se na mala de transporte da
mesa e das cadeiras de campismo ou no com-
partimento de arrumacgao, por baixo da combi-
nagao banco/cama.

» Coloque a manivela @ no alojamento @ na
parte inferior e rode-a no sentido dos pontei-
ros do relégio.

A manivela esté engatada no toldo.

» Rode a manivela no sentido dos ponteiros do
relégio, até o toldo ter avangado 50 cm.

» Solte o dispositivo de bloqueio @ dos apoios
na parte da frente do toldo e rebata os apoios

0.
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Solte o bot&o de desbloqueio @) nos apoios
(D8

Avance as barras telescopicas @ dos apoios,
até tocarem no solo.

Rebata os pés de apoio em 90°, de modo a
que os apoios figuem bem assentes no solo.
Solte o botéo de desbloqueio nos apoios.

Os apoios estao fixos.

Continue a rodar a manivela no sentido dos
ponteiros do relégio até os apoios estarem na
vertical.

Fixe através dos furos dos dois pés de apoio
duas cavilhas no solo.

Solte a manivela do alojamento e remova-a.
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IndicagOes relativas a limpeza

A ADVERTENCIA Perigo de ferimentos
devido a auxilios de subida ndo adequados

Se utilizar aberturas na carrogaria ou pegas
amoviveis como degraus, pode:

e escorregar e/ou cair.

« danificar o veiculo e consequentemente
cair.

» Utilize sempre auxilios de subida estaveis
e antiderrapantes, p. ex., uma escada
adequada.

&  Indicagéo relativa & proteg&o do meio
ambiente Danos ambientais causados por
uma limpeza ndo ecoldgica do veiculo

» Limpe o veiculo apenas em locais de
lavagem especificos para o efeito.

» Elimine de forma ecolégica recipientes
vazios e materiais de limpeza usados.

A conservagao regular contribui para a manuten-
¢do do valor do veiculo.

(i) Dé preferéncia aos produtos de conservagéo
aprovados pela Mercedes-Benz. Eles estdo
adaptados especialmente aos veiculos
Mercedes-Benz e aos mais atuais niveis técni-
cos. Podera adquirir estes produtos de trata-
mento numa oficina autorizada Mercedes-
-Benz.

Limpar a cortina da cabina

Mande limpar a cortina da cabina a seco. Se a
lavar por si mesmo, ela pode encolher e perder os
seus componentes retardadores de fogo.

Limpar o piso do veiculo

I NOTA Perigo de danos materiais provoca-
dos por produtos de limpeza abrasivos e
CEerosos

Se for limpo com produtos de limpeza abrasi-
VOS e cerosos, o piso do veiculo pode ficar
danificado.

» Para efetuar a limpeza do piso do vei-
culo, evite produtos de polimento para

méveis, bem como produtos de limpeza
abrasivos ou cerosos.

Utilize apenas produtos de limpeza delicados para
limpar o piso do veiculo.

() A Mercedes-Benz recomenda-lhe a utilizag&o
de tapetes antiderrapantes para preservar o
piso do veiculo.

Limpar uma calha guia

Limpe regularmente as calhas guia. Trate-as com
um produto deslizante nao gorduroso (spray de
silicone).

Limpar a combinag&do banco/cama

Limpe ocasionalmente as superficies dos assentos
e 0 mecanismo dos manipulos de desblogueio.

Limpe regularmente os pontos de articulagdo da
combinagdo banco/cama. Trate-a com um lubrifi-
cante ndo gorduroso, p. ex., spray de silicone.

Limpar os estofos em tecido

Trate os estofos em tecido com uma espuma seca
e uma escova.

Limpar méveis

Todas as pegas de mdveis visiveis sdo revestidas
com uma pelicula sintética. Limpe-as e conserve-
-as com produtos disponiveis no mercado.

Limpar as cortinas

Mande sempre limpar as cortinas a seco. Se as
lavar por si mesmo, elas podem encolher e perder
0s seus componentes retardadores de fogo.

Limpar o colchdo da cama do teto

Lavagem na méaquina a 40 °C

Devido & dimenséao do colchdo, recomenda-se uma
lavagem ou limpeza a seco numa méaquina de lavar
industrial. Utilize detergente liquido disponivel no
mercado. Ndo use detergente em pd, pois pode
originar aglomeragdes no interior do colchéo. Cen-
trifugue ligeiramente o colch&o e coloque a secar
na horizontal. Nao seque o colchdo numa méaquina
de secar.
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Lavagem manual a 40 °C

Coloque o colchdo de molho com detergente
liquido numa banheira, p. ex., e esfregue os pontos
de maior sujidade com uma escova. Coloque o col-
chdo a secar na horizontal. Ndo seque o colchdo
numa maquina de secar.

Limpar o teto de abrir

Para a limpeza do painel de vidro, utilize um limpa-
-vidros. Nao utilize produtos abrasivos, pois estes
podem riscar o painel de vidro.

Limpe a junta de vedagdo regularmente, pelo
menos duas vezes por ano, com um pano hdmido.
Trate a junta de vedagdo com um lubrificante nao
gorduroso, como, p. ex., spray de silicone.

Limpar o teto expansivel

Nao utilize produtos de limpeza quimicos, pois
danificam o revestimento do fole.

Remova as ndédoas com &gua morna ou com uma
solugdo de sabdo suave. S6 feche o teto expansi-
vel quando o fole estiver seco.

Ventile regularmente o teto expansivel de forma a

evitar a formagao de dgua condensada e de bolor.

Se ndo abrir o teto expansivel por um periodo mais
prolongado, retire o colchdo da cama do teto.

Indicagdes relativas a manutengdo

A realizagdo de trabalhos de verificagao e de
manutengdo exige conhecimentos técnicos especi-
ais que ndo podem ser transmitidos no ambito
destas instrugdes adicionais. Mande executar
estes trabalhos apenas por pessoal qualificado.

(i) Podera consultar os intervalos de manutengéo
no histérico de manutengao do veiculo.

Visdo geral dos trabalhos de manutengdo

Teto expansivel mecanico
e Reajuste o sistema de fecho.

Retifique-o mediante pedido especifico.

Bateria adicional
« Mande verificar numa oficina qualificada a
cada dois anos.

Toldo
e Mande verificar a fungao de extragdo do toldo
numa oficina qualificada a cada dois anos.
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Placa de identificagéo

Westfalia Mobil GmbH
33378 Rheda-Wiedenbriick
GERMANY

@ Nuamero de identificagdo do modelo do veiculo
@ Nuamero referente ao mobiliario

A placa de identificagdo com o nimero de identifi-
cagdo do modelo do veiculo e o nimero referente
ao mobiliario encontra-se no pilar C, do lado
esquerdo, junto a entrada da porta deslizante.

Dados do veiculo

Dimensdes do veiculo

Todas as indicagdes de medidas sao valores apro-
ximados e referem-se ao modelo basico. Com as
variantes de equipamento e 0s acessorios monta-
dos de forma fixa - p.ex., suporte de bagagens no
tejadilho, suporte de equipamentos de desporto,
suporte para bicicleta - podem verificar-se diferen-
cas.

Altura com teto expan- 1980 mm
sivel e teto de levan-
tar/abrir - fechado

Altura com teto expan-  2940/2120 mm

sivel - aberto a

frente/atréas

Altura com teto de 2040 mm
levantar/abrir -

aberto

Altura de pé comteto 1330 mm

expansivel - fechado

Altura de pé com teto  2940/2120 mm

expansivel - aberto

Altura interior no teto
expansivel, ao fundo

Cama do teto

Combinag&o banco/

270 mm

2050 x 1130 mm
1930 x 1350 mm

cama

Pesos e cargas

| Indicagdes relativas a pesos e cargas

O peso méximo autorizado e as cargas admissiveis
sobre 0s eixos dependem do equipamento. Estao
indicados nos documentos do veiculo e na placa
de identificagé@o do veiculo (consulte o0 manual do
condutor do veiculo).

A massa em vazio altera-se em fungdo das diferen-
tes versdes dos modelos, equipamentos especiais

ou acessorios e pegas amoviveis. A carga (til dimi-
nui, assim, pelo valor correspondente.

| Cargas admissiveis sobre o tejadilho

A ADVERTENCIA Perigo de acidente devido
a alteragdo do comportamento de condu-
¢do com o tejadilho carregado

O centro de gravidade do veiculo e o compor-
tamento de condugdo alteram-se.

As caracteristicas de condugao bem como o
comportamento direcional e de travagem s&o
gravemente afetados.

» Adapte o estilo de condugéo.

Carga maxima sobre o tejadilho

teto expansi-  aberto fechado
vel
Mecanico 15 kg 50 kg

| Equipamentos especiais, acessérios e pegas
amoviveis

Cama do teto

Capacidade de carga
maxima

200 kg

cerca de 6 kg
50 kg

Suporte de bagagens
no tejadilho

Carga Util admissivel

Suporte para bicicleta  cerca de 17 kg

Carga util admissivel 70 kg
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Dados de funcionamento

Aquecimento independente

Consumo de combus- 0,39 I/h
tivel

Suporte de bagagens 12V
no tejadilho

Consumo de energia 37W

Poténcia de aqueci- 3000 W
mento

Pressdo dos pneus

() Aplicam-se ao veiculo os valores da presso
dos pneus indicados no Manual do Condutor
do veiculo para um veiculo parcialmente carre-
gado.
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